
Viega Prestabo: voor sprinkler-
en persluchtinstallaties.



Viega Prestabo: in- en uitwendig
sendzimir verzinkte stalen buis.

Uitstekend voor 

sprinklerinstallaties

Hoge corrosiebestendigheid is bij nat-
te sprinklerinstallaties essentieel. Met 
Prestabo biedt Viega een nieuwe buis 

die in elk opzicht aan deze hoge eisen 
voldoet. De buizen zijn gemaakt van 
een staalband en in het sendzimir-
procédé van binnen en van buiten met 
een ruim 20 μm dikke laag thermisch 
verzinkt. Daarmee is de stalen Prestabo-
buis optimaal beschermd tegen corro-
sie.

De ideale buis voor 

persluchtinstallaties

Ook voor persluchtinstallaties is de 
nieuwe Prestabo-sprinklerbuis de juis-
te keuze. Door de inwendige verzinking 
van de buizen is corrosiebestendigheid 
ook gegarandeerd als er condens op-
treedt.

VdS-gecertificeerde kwaliteit

Niet alleen op kwaliteit maar ook op 
het gebied veiligheidsnormen onder-
scheidt het Prestabo systeem zich. In 
overeenstemming met haar praktijk-
gerichte richt lijnen heeft de erkende 
keuringsinstelling VdS Prestabo getest 
en in de afmetingen van 22 tot en met 
108 mm, inclusief de economische tus-
senmaat 64 mm, gecertificeerd.

Uitstekende installatie-

eigenschappen

Net als alle Viega perssystemen onder-
scheidt Prestabo zich door de snelle, een 
voudige en – dankzij Viega SC-Contur – 
vooral veilige montage. Abusievelijk niet 
geperste verbindingen worden bij het 
vullen van de installatie onmiddellijk her-
kend. Talrijke proeven en het DVGW-cer-
tificaat onderstrepen de betrouwbare 
werking van Viega SC-Contur.

Verwisseling uitgesloten

De Prestabo-sprinklerbuis is speciaal 
ontwikkeld voor toepassing in sprinkler-
installaties (nat) en persluchtinstal laties. 
Om iedere verwisseling uit te sluiten 
zijn de buizen gemarkeerd met een 
rode stippellijn, zwarte letters en een 
zwart pictogram. Witte beschermdop-
pen bieden bovendien bescherming te-
gen verwisseling en vervuiling.
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